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SPECIFICATION FOR STEEL AND CONCRETE / SPEZIFIKATION FÜR STAHL UND BETON
ElementsElemente Location / Position Especificación del elementoElement specification Control levelKontrollgrad Pondering coeficient / Sicherheitsbeiwerte
ConcreteBeton TAPERED AREA AND PEDESTAL /VERJÜNGTE OBERFLÄCHE UND SOCKEL C40/50 (962.46m³)     C55/65 (10.71m³)     Normal  c = 1,5

SteelStahl Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament B500B, fyk=500MPa Normal  g = 1,15
ExecutionAusführung Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament Normal  f = 1,5

BackfillFüllung Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament
MINIMUM DRY DENSITY / MINDESTTROCKENDICHTE = 18 kN/m³MINIMUM BOUYANT DENSITY / MINDESTDICHTE UNTERAUFTRIEB = 11 kN/m³

Concrete classBetonklasse

Aggregates to be usedZu verwendender Zuschlag CementZement ConsistencyKonsistenz Charac. strength (N/mm²)Charakt. Festigk. (N/mm²)
ADITIVES:In terms of execution conditions fixed by theFaculty Direction of the workZUSÄTZE:Je nach Ausführungsbedingungen festzulegendurchBauleistung

LOCATION:All the workfoundation
POSITION:Ganze Baustelle

Aggregate typeZuschlagtyp t.max (mm)max. t. (mm.)
DesignationEN197-1BezeichungEN197-1

Abrams cone At 7 daysfür 7 Tage At 28 daysfür 28 Tage

C40/50 D20 S3 Crushed stoneSchotter 20 In terms of E.C.Gemäß U.B. 6-15cm 29 40

C55/65 D20 S3 Crushed stoneSchotter 20 In terms of E.C.Gemäß U.B. 6-15cm 41 55
NOTES / ANMERKUNGEN:                                                                                                              E.C. / U.B. = Exposure class / Umgebungsbedingungen während Betonierung XC4 / XC2* fck: According to EN 1992-1-1 cylinder strength [150mm diameter by 300mm length]                       XC4: For the part of the pedestal exposed to rain / Für den Regen ausgesetzten Teil des Sockels* fck: Gemäß EN 1992-1-1 Zylinderfestigkeit [150 mm Durchmesser bei 300 mm Länge]                      XC2: For the part of the slab and pedestal which is below soil backfill / Für den Teil der Fundamentplatte und des Sockels, der sich unter der Erdverfüllung befindet

GRIDS (SLAB, FOUNDATION)BEWEHRUNGSGITTER (PLATTE, FUNDAMENT) Bottom grid / Unterer Gitter d ≤ 50 Ø y d ≤ 100 cm.Upper grid / Oberer Gitter d ≤ 50 Ø y d ≤ 50 cm.
WALLS / MAUERN

Each grid / Jeder Gitter ≤ 50 Ø y d≤ 50 Cm
Separation between grids / Abstand zwischen Gitter ≤100 cm.

BEAMS / TRÄGER d 100 cm.
COLUMNS / PFEILER d 100  y d  200 c m.

b  25 c m.

SEPARATOR DISTRIBUTION-The minimum physical cover of steel reinforcement of 50 mm. will be guaranteed by PVC or concreteseparators which strength is equal or higher than the one specified for the concrete in the foundation.ABSTANDHAELTER VERTEILUNG. Die Mindest-betondeckung der Stahlbewehrungen von 50 mm werden mit Trennmaterial ausPVCoder Beton garantiert, deren Festigkeit gleich oder höher ist als die für den Beton des Fundaments.
MINIMUN OVERLAP LENGTH FOR CONCRETE C40/50 AND STEEL B500B ACCORDING TO EC2 (mm)EC2 MINIMUM C40/50 BETON UND B500B STAHL UEBERLAPPUNGLAENGE (mm)

Diameter of the bar (mm)Stabdurchmesser (mm) Good conditionsGute Bedingungen Other conditionsSonstige Bedingungen
Ø12 531 759
Ø16 708 1012
Ø20 885 1264
Ø25 1106 1581
Ø32 1416 2023

EC-2 MINIMUM BENDING DIAMETEREC-2 MINIMUM BIEGENDURCHMESSER
Corrugated BarsGewellte Stäbe Bar diameter (mm)Stabdurchmesser (mm)Ø≤16 Ø>16Minimum mandrel diameterMinimaler Dorndurchmesser 4Ø 7Ø
EXCEPT SHOWING IN PART LISTAUSSER IN DER STÜCKLISTE AUSGEWIESEN

NOTES / ANMERKUNGEN:
1.- MINIMUM SOIL ALLOWABLE BEARING CAPACITY TO BE COMPARED WITH EFFECTIVE AREA MEAN STRESS UNDER THE SLAB: 0.18MPa.    (PARTIAL SAFETY FACTORS ON ACTIONS WERE APPLIED TO THE LOADS M, N)    MINIMUM SOIL ALLOWABLE BEARING CAPACITY TO BE COMPARED WITH PEAK PRESSURE ON THE SLAB EDGE: 0.225 MPa.    (PARTIAL SAFETY FACTORS ON ACTIONS WERE APPLIED TO THE LOADS M, N)     EERFORDERLICHE AUFNEHMBARE BODENPRESSUNG: 0.18 MPa     (BEI ANNAHME VON GLEICHMÄSSIGER PRESSUNG, TEILSICHERHEITSBEIWERTE DER EINWIRKUNGEN WURDEN AUF DIE LASTEN ANGESETZT)     ERFORDERLICHE AUFNEHMBARE BODENPRESSUNG: 0.225 MPa     (KANTENPRESSUNG, TEILSICHERHEITSBEIWERTE DER EINWIRKUNGEN WURDEN AUF DIE LASTEN ANGESETZT)2.- MINIMUM SOIL MODULUS OF ELASTICITY: STATIC (Esta)=20 MPa; DYNAMIC (Edyn)=40 MPa.     MMIND. BODENELASITZITÄTSMODUL DER ELASTIZITÄT: STATISCH (Esta) = 20 MPa; DYNAMISCH (Edyn) = 40 MPa.3.- MINIMUM SOIL POISSON'S RATIO 0,30 / MIND. POISSONZAHL D. BODENS 0,30    (DIFFERENT COMBINATIONS OF MINIMUM "E" AND "µ" ARE POSSIBLE. CONSULT SGRE TECHNICAL DEPARTMENT).     (VERSCHIEDENE KOMBINATIONEN VON "E" UND "µ" SIND MÖGLICH. WENDEN SIE SICH AN DIE TECHNISCHE ABTEILUNG von SGRE)4.- MINIMUM ROTATIONAL STIFFNESS REQUIRED AT SITE BASED ON THE AEROELASTIC MODEL     MINIMALE ROTATIONSSTEIFIGKEIT FÜR DEN STANDORT, BASIEREND AUF DEM AEROELASTISCHE MODELL:     kϕ,dyn =1 E+11 Nm/rad, kϕ,stat = 4.65E+10 Nm/rad     FOUNDATION ROTATIONAL STIFFNESS FOR THE SOIL CONDITIONS OF THIS DESIGN     DREHFEDERSTEIFIGKEIT FÜR ANGENOMMENE BODENBEDINGUNGEN FÜR DIESE KONSTRUKTION:      kϕ,dyn = 1.060 E+11 Nm/rad, kϕ,stat = 5.714 E+10 Nm/rad5.- HIGHEST PERMISSIBLE GROUNDWATER TABLE: 1.714M UNDER THE TOP OF THE PEDESTAL     ZULÄSSIGER HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND: 1.714M UNTER DEM SOCKEL6.- BENDING RADIUS ACCORDING TO REF. [1] / BIEGERADIUS ENTSPRECHEND REF. [1]7.- LENGTH OF OVERLAP ACCORDING TO REF. [1] / ÜBERGREIFUNGSLÄNGE GEMÄSS REF. [1]8.- INSTALLATION GROUNDING CONNECTION ACC.TO D2277352_003-SG5.X EARTHING REQUIREMENT DOCUMENT      INSTALLATION ERDUNGSANSCHL. ENTSPRECHEND D2277352_003-SG5.X ERDANFORDERUNGSDOKUMENT9.-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FOR THE SPECIFIC WTG DESIGN ANGULAR POSITION FOR ELECTRICAL     AND COMMUNICATION CONDUITS (α AND β) ACCORDING TO WIND FARM LAYOUT PREFERENCES     ANPASSUNG DER LEERROHRFÜHRUNG BZGL. DER ORIENTIERUNG (α UND β) GEMÄß PROJEKTSPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN10.- THIS LAYOUT IS AN EXAMPLE ABOUT PIPES ARRANGEMENT. LAYOUT AND NUMBER OF THESE ELEMENTS     TO BE DETERMINED ON SITE DEPENDING ON THE POSITION OF TRENCH DUCTS BETWEEN WIND TURBINES.     DIE ANZAHL UND ORIENTIERUNG DER LEERROHRE IST LEDIGLICH EIN BEISPIEL. DIE TATSÄCHLICHE LAGE      UND ANZAHL DER LEERROHRE MUSS PROJEKTSPEZIFISCH ABGESTIMMT WERDEN.11.- FOR THE SETTING OF THE PIPES 17 AND 18 IT WILL BE NECESSARY TO MOVE ALL THE BARS OF THE FOUNDATION´S AREA THAT INTERFERES WITH THEM.     ZUM VERLEGEN DER LEERROHRE 17 UND 18 IST ES NOTWENDIG DIE BEWEHRUNGSFÜHRUNG LOKAL ANZUPASSEN.12.- CONCRETE POURING SHOULD BE DONE IN ONE PHASE      BETON GIESSEN SOLLTE IN EINEM ARBEITSGANG AUSGEFÜHRT WERDEN13.- ASSEMBLY REINFORCEMENT NOT CONSIDERED      MONTAGEBEWEHRUNG NICHT BERÜCKSICHTIGT14.- CONDUIT LOCATIONS ARE INDICATIVE AND FINAL LAYOUT SHALL BE AS PER WF DESIGN      DIE LÖSUNGEN DER LEITUNGEN SIND INDIKATIV UND DAS ENDGÜLTIGE LAYOUT MUSS GEMÄSS WF-DESIGN ENTSPRECHEN
REFERENCED DOCUMENTS / REFERENZIERTE DOKUMENTE[1] DIN EN 1992-1-1:2011-01 “Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings; German version EN 1992-1-1:2004 + AC:2010”[2] DIN EN 1993-1-1:2010-12 “Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings; German version EN 1993-1-1:2005 + AC:2009”[3] CEB-FIP Model code 1990[4] DIN EN 1993-1-9:2010-12 “Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue; German version EN 1993-1-9:2005 + AC:2009”[5] Guidelines for Design of Wind Turbines-DNV-RISO.[6] Richtlinie für Windenergieanlagen“, herausgegeben vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Ausgabe Oktober 2012, korrigierte Fassung 2015[7] GD524551, BARS CAGE T.SP. SG6.6-170 T115-57A M48
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AA(A6-1)
1:60

FOUNDATION SLAB GEOMETRYGEOMETRIE FLACHGRÜNDUNG

VERTICAL AXIS AS PLUMB-LINEVERTIKALE ACHSE ALS LOTLINIE

C55/6523 BACKFILL TERRAINBODENAUFFÜLLUNG

CLEANING CONCRETE C20/25

BACKFILL TERRAINBODENAUFFÜLLUNG C40/5022

SAUBERKEITSSCHICHT C20/2521

Highest permissiblegroundwater tableZulässiger höchsterGrundwasserstand

A

2:1

Loads at bottom of the foundation / Lasten Unterkante FundamentFoundation bouyancy loads are implemented / Foundation Bouyancy Lasten werden implementiert
Limit stateGrenzzustand Load factor Horizontal forceHorizontalkraft(kN)

Vertical forceVertikalkraft Bending momentBiegemoment(kN·m)
Torsional momentTorsionmoment(kN·m)max(kN) min(kN)

BS-A (DIN 1054:2010) 1 1343 50975.5 39867.39 168060 1636
BS-P (DIN 1054:2010) 1 1173 51074.5 39966.39 149426 -1150
*Phreatic level effects are included / Wasserstand Effekte sind enthalten
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NOT
ES:

Tolerancias generales para dimensiones nominales sin tolerancia especificaGeneral tolerances for nominal dimmensions without specified tolerance- - X -
-

Tolerancias generales geometricas sin tolerancia especificaGeometrical general tolerances without specified tolerance- X -
Acabados superficiales segun ISO 1302 2002Surface finish to  ISO 1302 2002
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SPECIFICATION FOR STEEL AND CONCRETE / SPEZIFIKATION FÜR STAHL UND BETON
ElementsElemente Location / Position Especificación del elementoElement specification Control levelKontrollgrad Pondering coeficient / Sicherheitsbeiwerte
ConcreteBeton TAPERED AREA AND PEDESTAL /VERJÜNGTE OBERFLÄCHE UND SOCKEL C40/50 (962.46m³)     C55/65 (10.71m³)     Normal  c = 1,5

SteelStahl Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament B500B, fyk=500MPa Normal  g = 1,15
ExecutionAusführung Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament Normal  f = 1,5

BackfillFüllung Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament
MINIMUM DRY DENSITY / MINDESTTROCKENDICHTE = 18 kN/m³MINIMUM BOUYANT DENSITY / MINDESTDICHTE UNTERAUFTRIEB = 11 kN/m³

Concrete classBetonklasse

Aggregates to be usedZu verwendender Zuschlag CementZement ConsistencyKonsistenz Charac. strength (N/mm²)Charakt. Festigk. (N/mm²)
ADITIVES:In terms of execution conditions fixed by theFaculty Direction of the workZUSÄTZE:Je nach Ausführungsbedingungen festzulegendurchBauleistung

LOCATION:All the workfoundation
POSITION:Ganze Baustelle

Aggregate typeZuschlagtyp t.max (mm)max. t. (mm.)
DesignationEN197-1BezeichungEN197-1

Abrams cone At 7 daysfür 7 Tage At 28 daysfür 28 Tage

C40/50 D20 S3 Crushed stoneSchotter 20 In terms of E.C.Gemäß U.B. 6-15cm 29 40

C55/65 D20 S3 Crushed stoneSchotter 20 In terms of E.C.Gemäß U.B. 6-15cm 41 55
NOTES / ANMERKUNGEN:                                                                                                              E.C. / U.B. = Exposure class / Umgebungsbedingungen während Betonierung XC4 / XC2* fck: According to EN 1992-1-1 cylinder strength [150mm diameter by 300mm length]                       XC4: For the part of the pedestal exposed to rain / Für den Regen ausgesetzten Teil des Sockels* fck: Gemäß EN 1992-1-1 Zylinderfestigkeit [150 mm Durchmesser bei 300 mm Länge]                      XC2: For the part of the slab and pedestal which is below soil backfill / Für den Teil der Fundamentplatte und des Sockels, der sich unter der Erdverfüllung befindet

GRIDS (SLAB, FOUNDATION)BEWEHRUNGSGITTER (PLATTE, FUNDAMENT) Bottom grid / Unterer Gitter d ≤ 50 Ø y d ≤ 100 cm.Upper grid / Oberer Gitter d ≤ 50 Ø y d ≤ 50 cm.
WALLS / MAUERN

Each grid / Jeder Gitter ≤ 50 Ø y d≤ 50 Cm
Separation between grids / Abstand zwischen Gitter ≤100 cm.

BEAMS / TRÄGER d 100 cm.
COLUMNS / PFEILER d 100  y d  200 c m.

b  25 c m.

SEPARATOR DISTRIBUTION-The minimum physical cover of steel reinforcement of 50 mm. will be guaranteed by PVC or concreteseparators which strength is equal or higher than the one specified for the concrete in the foundation.ABSTANDHAELTER VERTEILUNG. Die Mindest-betondeckung der Stahlbewehrungen von 50 mm werden mit Trennmaterial ausPVCoder Beton garantiert, deren Festigkeit gleich oder höher ist als die für den Beton des Fundaments.
MINIMUN OVERLAP LENGTH FOR CONCRETE C40/50 AND STEEL B500B ACCORDING TO EC2 (mm)EC2 MINIMUM C40/50 BETON UND B500B STAHL UEBERLAPPUNGLAENGE (mm)

Diameter of the bar (mm)Stabdurchmesser (mm) Good conditionsGute Bedingungen Other conditionsSonstige Bedingungen
Ø12 531 759
Ø16 708 1012
Ø20 885 1264
Ø25 1106 1581
Ø32 1416 2023

EC-2 MINIMUM BENDING DIAMETEREC-2 MINIMUM BIEGENDURCHMESSER
Corrugated BarsGewellte Stäbe Bar diameter (mm)Stabdurchmesser (mm)Ø≤16 Ø>16Minimum mandrel diameterMinimaler Dorndurchmesser 4Ø 7Ø
EXCEPT SHOWING IN PART LISTAUSSER IN DER STÜCKLISTE AUSGEWIESEN
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4.2 Ø32/120
4.3 Ø25/120

4.4 Ø20/150

2.1104Ø25
2.3104Ø25

1208Ø16

4.5 Ø16/200

4.1 Ø32/120

2.2104Ø32

Item Radius(mm) Length(mm) Diameter(mm) Total length(mm) Weight(kg)

4.1

1290 2x6076

32

12152 76.721410 2x6453 12906 81.491530 2x6830 13660 86.251650 2x7207 14414 91.011770 2x7584 15168 95.771890 2x7961 15922 100.532250 (1x12000)+6183 18184 114.812370 (1x12000)+6937 18938 119.572490 (1x12000)+7691 19692 124.332610 (1x12000)+8445 20446 129.092730 (1x12000)+9199 21200 133.85

4.2

2900 (1x12000)+10267

32

22268 140.593020 (1x12000)+11021 23022 145.353140 (1x12000)+11775 23776 150.113260 (1x12000)+2x7276 26553 167.643380 (1x12000)+2x7653 27307 172.43500 (2x12000)+4060 28061 177.163620 (2x12000)+4814 28815 181.923740 (2x12000)+5568 29569 186.683860 (2x12000)+6322 30323 191.443980 (2x12000)+7076 31077 196.24100 (2x12000)+7830 31831 200.974220 (2x12000)+8584 32585 205.734340 (2x12000)+9338 33339 210.494460 (2x12000)+10092 34093 215.254580 (2x12000)+10846 34846 2204700 (2x12000)+11600 35600 224.764820 (2x12000)+2x7188 38377 242.294940 (2x12000)+2x7565 39131 247.05

4.3

5060 (2x12000)+2x7058

25

38117 146.885180 (2x12000)+2x7435 38871 149.795300 (3x12000)+3625 39625 152.695420 (3x12000)+4379 40379 155.65540 (3x12000)+5133 41133 158.515660 (3x12000)+5887 41887 161.415780 (3x12000)+6641 42641 164.325900 (3x12000)+7395 43395 167.226020 (3x12000)+8149 44149 170.136140 (3x12000)+8903 44903 173.036260 (3x12000)+9657 45657 175.946380 (3x12000)+10411 46411 178.846500 (3x12000)+11165 47165 181.756620 (3x12000)+11919 47919 184.656740 (3x12000)+2x7127 50254 193.656860 (3x12000)+2x7504 51008 196.566980 (4x12000)+3762 51762 199.46

4.4

7100 (4x12000)+2931

20

50931 125.617250 (4x12000)+3873 51874 127.937400 (4x12000)+4816 52816 130.267550 (4x12000)+5758 53759 132.587700 (4x12000)+6701 54701 134.917850 (4x12000)+7643 55644 137.238000 (4x12000)+8585 56586 139.558150 (4x12000)+9528 57528 141.888300 (4x12000)+10470 58471 144.28450 (4x12000)+11413 59413 146.538600 (4x12000)+2x6810 61620 151.978750 (5x12000)+2562 62562 154.298900 (5x12000)+3504 63505 156.62

4.5

9050 (5x12000)+2935

16

62935 99.349250 (5x12000)+4191 64192 101.329450 (5x12000)+5448 65449 103.319650 (5x12000)+6705 66705 105.299850 (5x12000)+7961 67962 107.2710050 (5x12000)+9218 69219 109.2610250 (5x12000)+10475 70475 111.2410450 (5x12000)+11731 71732 113.2210650 (5x12000)+2x7000 74000 116.810850 (6x12000)+3257 75257 118.7911050 (6x12000)+4513 76514 120.7711250 (6x12000)+5770 77770 122.7511450 (6x12000)+7026 79027 124.7411650 (6x12000)+8283 80284 126.7211850 (6x12000)+9540 81540 128.712050 (6x12000)+10796 82797 130.6912250 (6x12000)+2x6533 85066 134.2712450 (7x12000)+2322 86322 136.2512650 (7x12000)+3578 87579 138.2312850 (7x12000)+4835 88835 140.22
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LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE FUNDAMENTBEWEHRUNG

104Ø32 3.2
104Ø32 3.1

5.2 Ø32/120
5.3 Ø25/120

5.4 Ø20/150

1208Ø16

5.5 Ø20/200

5.1 Ø32/120

3.3104Ø20

Item Radius(mm) Length(mm) Diameter(mm) Total length(mm) Weight(kg)

5.1

1220 2x5249

32

10498 66.281340 2x5626 11252 71.041460 2x6003 12006 75.801580 2x6380 12760 80.561700 2x6757 13514 85.321820 2x7134 14268 90.082300 (1x12000)+5283 17284 109.122420 (1x12000)+6037 18038 113.892540 (1x12000)+6791 18792 118.652660 (1x12000)+7545 19546 123.412780 (1x12000)+8299 20300 128.17

5.2

2900 (1x12000)+9053

32

21054 132.933020 (1x12000)+9807 21808 137.693140 (1x12000)+10561 22562 142.453260 (1x12000)+11315 23316 147.213380 (1x12000)+2x6743 25486 160.913500 (1x12000)+2x7120 26240 165.673620 (2x12000)+2993 26994 170.433740 (2x12000)+3747 27748 175.193860 (2x12000)+4501 28502 179.953980 (2x12000)+5255 29256 184.71

5.3

4100 (2x12000)+5079

25

29080 112.064220 (2x12000)+5833 29834 114.974340 (2x12000)+6587 30588 117.874460 (2x12000)+7341 31342 120.784580 (2x12000)+8095 32095 123.684700 (2x12000)+8849 32849 126.584820 (2x12000)+9603 33603 129.494940 (2x12000)+10357 34357 132.395060 (2x12000)+11111 35111 135.35180 (2x12000)+11865 35865 138.215300 (2x12000)+2x6862 37725 145.375420 (3x12000)+2479 38479 148.285540 (3x12000)+3233 39233 151.185660 (3x12000)+3987 39987 154.095780 (3x12000)+4741 40741 156.995900 (3x12000)+5495 41495 159.96020 (3x12000)+6249 42249 162.816140 (3x12000)+7003 43003 165.716260 (3x12000)+7757 43757 168.626380 (3x12000)+8511 44511 171.526500 (3x12000)+9265 45265 174.436620 (3x12000)+10019 46019 177.336740 (3x12000)+10773 46773 180.246860 (3x12000)+11527 47527 183.146980 (3x12000)+2x6693 49387 190.317100 (3x12000)+2x7070 50141 193.227220 (4x12000)+2895 50895 196.127340 (4x12000)+3649 51649 199.037460 (4x12000)+4403 52403 201.937580 (4x12000)+5157 53157 204.847700 (4x12000)+5911 53911 207.747820 (4x12000)+6665 54665 210.657940 (4x12000)+7418 55419 213.55

5.4

8060 (4x12000)+7067

20

55068 135.818210 (4x12000)+8010 56010 138.138360 (4x12000)+8952 56953 140.468510 (4x12000)+9895 57895 142.788660 (4x12000)+10837 58838 145.118810 (4x12000)+11780 59780 147.438960 (4x12000)+2x6804 61608 151.949110 (5x12000)+2550 62550 154.269260 (5x12000)+3492 63493 156.599410 (5x12000)+4435 64435 158.919560 (5x12000)+5377 65378 161.249710 (5x12000)+6320 66320 163.569860 (5x12000)+7262 67263 165.8910010 (5x12000)+8205 68205 168.2110160 (5x12000)+9147 69148 170.5310310 (5x12000)+10090 70090 172.8610460 (5x12000)+11032 71033 175.1810610 (5x12000)+11975 71975 177.5110760 (6x12000)+1802 73803 182.0110910 (6x12000)+2745 74745 184.3411060 (6x12000)+3687 75688 186.6611210 (6x12000)+4630 76630 188.9911360 (6x12000)+5572 77572 191.31

5.5

11510 (6x12000)+6514

20

78515 193.6311710 (6x12000)+7771 79772 196.7311910 (6x12000)+9028 81028 199.8312110 (6x12000)+10284 82285 202.9312310 (6x12000)+11541 83542 206.0312510 (6x12000)+2x6841 85683 211.3112710 (7x12000)+2939 86940 214.4112910 (7x12000)+4196 88196 217.51
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PEDESTAL SKIN REINFORCEMENTSOCKEL HAUPTBEWEHRUNG
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DETAIL OF THE SHEAR REINFORCEMENTDETAIL DER SCHUBBEWEHRUNG

3.1
1

1

11.1

11.2

W W W W

W

4 0 03 5 0

W W

WWWWWWWWWWWWW

7200R
7600R

W

3600R
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11500R
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4 0 0 3 0 0

W

Item Units Radius(mm) W (mm) L (mm) Lenght(mm) Diameter(mm) Weight(kg) SHEAR REBARS POSITIONINGSCHUBBÜGELPOSITIONIERUNG

11.1

52 2900 351 3349 3705

16

304.08 ONE ITEM 11.1 TIED EVERY 2 ITEMS 3.1 IN LOWER FACE (TO ITEM 2.1 IN UPPER FACE)POS. 11.1 UMSCHLIEßT JEDE 2 POS. 3.1 AN DER OBERSEITEUND POS. 2.1 AN DER UNTERSEITE52 3250 393 3245 3602 295.6352 3600 435 3142 3498 287.09104 4000 242 3024 3380 554.82
ONE ITEM 11.1 TIED TO EACH ITEM 3.1 IN LOWER FACE(TO ITEM 2.1 IN UPPER FACE)POS. 11.1 UMSCHLIEßT POS. 3.1 AN DER OBERSEITE UNDPOS. 2.1 AN DER UNTERSEITE

104 4400 266 2905 3262 535.45104 4800 290 2787 3144 516.08104 5200 315 2669 3026 496.71104 5600 339 2551 2907 477.18104 6000 363 2433 2789 457.81104 6400 387 2314 2671 438.44104 6800 411 2196 2553 419.07104 7200 435 2078 2434 399.53156 7600 307 1960 2316 570.25

ONE ITEM 11.1 TIED EVERY ITEM 3.1 AND ITEM 1ALTERNATELY(TO ITEM 2.3 AND ITEM 1 IN UPPER FACE)POS. 11.1 UMSCHLIEßT ABWECHSELND POS. 3.1 BZW. POS. 1AN DER OBERSEITE UND POS. 2.3 BZW. POS. 1 AN DERUNTERSEITE

156 8000 323 1841 2198 541.19156 8400 339 1723 2080 512.14156 8800 355 1605 1962 483.08156 9200 371 1487 1843 453.78156 9600 387 1369 1725 424.73156 10000 403 1250 1607 395.68156 10400 419 1132 1489 366.62156 10800 435 1014 1370 337.32156 11200 452 896 1252 308.27156 11500 464 807 1163 286.35156 11800 476 718 1075 264.69156 12100 488 630 986 242.77156 12400 500 541 897 220.86156 12700 512 452 809 199.19

610
0

53
25

45
75

35
25

22
25

LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG

LOWER SLAB HOLEUNTERE PLATTENLOCH

7.1
7.2
7.3
7.4

2x18Ø25
2x10Ø25
2x8Ø25
2x6Ø25

Ø25/130

0.3*l0

l0

l0
ANNULAR REINFORCEMENT OVERLAP DETAILÜBERLAPPUNGSDETAILS DER BEWEHRUNG

REINFORCEMENT POSITIONING DETAILBEWEHRUNGSPOSITIONIERUNGSDETAIL

LOWER REINFORCEMENT / UNTERE BEWEHRUNGITEM 3.2 SHOULD BE PLACED ABOVE ITEM 3.1 (PLACED ON ITEM 5.1)POS. 3.2 SOLLTE ÜBER PUNKT 3.1 (AUF POS. 5.1) GESETZT WERDEN

3.13.2
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NOT
ES:

Tolerancias generales para dimensiones nominales sin tolerancia especificaGeneral tolerances for nominal dimmensions without specified tolerance- - X -
-

Tolerancias generales geometricas sin tolerancia especificaGeometrical general tolerances without specified tolerance- X -
Acabados superficiales segun ISO 1302 2002Surface finish to  ISO 1302 2002
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R0 Revisión inicial. / Original version.
REVREV DESCRIPCIONDESCRIPTION DIBUJDRAWN REVIS.REWD. FECHADATE NºNº ZONASECTION NOTA DE CAMBIOCHANGE NOTE

ORIGEN
ORIGIN

REF. P.S.
S.P. REF.

REV.
REV.

LAYOUT DE ING.
ING. LAYOUT

CARACTERISTICAS CRITICASCRITICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTICAS DE ENSAMBLAJEFIT CHARACTERISTICS

CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVASSIGNIFICANT CHARACTERISTICS  TOTAL EN EL DIBUJO
TOTAL ON DRAWING -

-
DATUM
DATUM
LLAMADA
CALL-OUT

>1000=4000
>400=1000
>120=400
>30=120
>6=30

ANGULOANGLE

ISO 2768-f ISO 2768-m ISO 2768-c ISO 2768-v

ISO 2768-VISO 2768-H ISO 2768-K ISO 2768-L

ESPECMATERIAL
DESIGNACION
NAME
SPEC

TITULO PLANO

CLAS.PIEZA SEGUN:CLAS.PART TO: PESO(kg)WEIGHT DRAWING TITLE

ESCALASCALE MET.PROY.
PROY.MET.

PLANO N°DRWG No. REV.REV.
FORMATO.FORMAT.HOJA        DESHEET       OF

Este plano no puede ser usado, publicado, ni comunicadoa terceras partes o reproducido sin autorización escritade Siemens Gamesa Renewable Energy.This drawing cannot be used, published, nor communicatedto third parties or reproduced without written authorizationof Siemens Gamesa Renewable Energy.

STATUS DE ULTIMA REVISION  / LAST REVISION STATUS
DIBUJADO
DRAWN
VERIFICADO
VERIFIED
REVISADO
REVIEWED
APROBADO
APPROVED

FECHA
DATE

FECHA
DATE

FECHA
DATE
DATEFECHA

SPECIFICATION FOR STEEL AND CONCRETE / SPEZIFIKATION FÜR STAHL UND BETON
ElementsElemente Location / Position Especificación del elementoElement specification Control levelKontrollgrad Pondering coeficient / Sicherheitsbeiwerte
ConcreteBeton TAPERED AREA AND PEDESTAL /VERJÜNGTE OBERFLÄCHE UND SOCKEL C40/50 (962.46m³)     C55/65 (10.71m³)     Normal  c = 1,5

SteelStahl Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament B500B, fyk=500MPa Normal  g = 1,15
ExecutionAusführung Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament Normal  f = 1,5

BackfillFüllung Equal in all the foundationIdentisch für das ganze Fundament
MINIMUM DRY DENSITY / MINDESTTROCKENDICHTE = 18 kN/m³MINIMUM BOUYANT DENSITY / MINDESTDICHTE UNTERAUFTRIEB = 11 kN/m³

Concrete classBetonklasse

Aggregates to be usedZu verwendender Zuschlag CementZement ConsistencyKonsistenz Charac. strength (N/mm²)Charakt. Festigk. (N/mm²)
ADITIVES:In terms of execution conditions fixed by theFaculty Direction of the workZUSÄTZE:Je nach Ausführungsbedingungen festzulegendurchBauleistung

LOCATION:All the workfoundation
POSITION:Ganze Baustelle

Aggregate typeZuschlagtyp t.max (mm)max. t. (mm.)
DesignationEN197-1BezeichungEN197-1

Abrams cone At 7 daysfür 7 Tage At 28 daysfür 28 Tage

C40/50 D20 S3 Crushed stoneSchotter 20 In terms of E.C.Gemäß U.B. 6-15cm 29 40

C55/65 D20 S3 Crushed stoneSchotter 20 In terms of E.C.Gemäß U.B. 6-15cm 41 55
NOTES / ANMERKUNGEN:                                                                                                              E.C. / U.B. = Exposure class / Umgebungsbedingungen während Betonierung XC4 / XC2* fck: According to EN 1992-1-1 cylinder strength [150mm diameter by 300mm length]                       XC4: For the part of the pedestal exposed to rain / Für den Regen ausgesetzten Teil des Sockels* fck: Gemäß EN 1992-1-1 Zylinderfestigkeit [150 mm Durchmesser bei 300 mm Länge]                      XC2: For the part of the slab and pedestal which is below soil backfill / Für den Teil der Fundamentplatte und des Sockels, der sich unter der Erdverfüllung befindet

GRIDS (SLAB, FOUNDATION)BEWEHRUNGSGITTER (PLATTE, FUNDAMENT) Bottom grid / Unterer Gitter d ≤ 50 Ø y d ≤ 100 cm.Upper grid / Oberer Gitter d ≤ 50 Ø y d ≤ 50 cm.
WALLS / MAUERN

Each grid / Jeder Gitter ≤ 50 Ø y d≤ 50 Cm
Separation between grids / Abstand zwischen Gitter ≤100 cm.

BEAMS / TRÄGER d 100 cm.
COLUMNS / PFEILER d 100  y d  200 c m.

b  25 c m.

SEPARATOR DISTRIBUTION-The minimum physical cover of steel reinforcement of 50 mm. will be guaranteed by PVC or concreteseparators which strength is equal or higher than the one specified for the concrete in the foundation.ABSTANDHAELTER VERTEILUNG. Die Mindest-betondeckung der Stahlbewehrungen von 50 mm werden mit Trennmaterial ausPVCoder Beton garantiert, deren Festigkeit gleich oder höher ist als die für den Beton des Fundaments.MINIMUN OVERLAP LENGTH FOR CONCRETE C40/50 AND STEEL B500B ACCORDING TO EC2 (mm)EC2 MINIMUM C40/50 BETON UND B500B STAHL UEBERLAPPUNGLAENGE (mm)
Diameter of the bar (mm)Stabdurchmesser (mm) Good conditionsGute Bedingungen Other conditionsSonstige Bedingungen

Ø12 531 759
Ø16 708 1012
Ø20 885 1264
Ø25 1106 1581
Ø32 1416 2023

EC-2 MINIMUM BENDING DIAMETEREC-2 MINIMUM BIEGENDURCHMESSER
Corrugated BarsGewellte Stäbe Bar diameter (mm)Stabdurchmesser (mm)Ø≤16 Ø>16Minimum mandrel diameterMinimaler Dorndurchmesser 4Ø 7Ø
EXCEPT SHOWING IN PART LISTAUSSER IN DER STÜCKLISTE AUSGEWIESEN

THREADED BARS CHARACTERISTICS208 (104x2) bars with threaded ends.M48 according to ISO-898-1 (nominal stress area =1473mm²).Material 10.9 according to ISO 898-1 (fu=1000N/mm², fy=900N/mm²).Total length: 5000mm.Minimum threaded length top end: 600mm.Minimum threaded length bottom end: 600mm.Minimum elastic modulus: 200000 N/mm².Necessary initial preload on each bar: 740 kN.
UPPER TEMPLATE CHARACTERISTICS GP597017Material: S235 JR (according to EN10025)Horizontality during the concreting of the foundation: the maximum vertical deviation between any two points ofthe upper face of the template must not be higher than 2mm.Horizontality before grout pouring: the maximum vertical deviation between any two points of the upper face ofthe template must not be higher than 2mm.
LOWER TEMPLATE CHARACTERISTICS GP597019Material: S355 J2+N (according to EN10025)The horizontality of the lower template must be ensured: a maximum vertical deviation of ±1.5 mm between anytwo points of a single sector and a maximum vertical deviation of ±2.5 mm for the entire assembly.This requirement must be fulfilled on upper template reference surface before concrete pouring.
LEVELLING SYSTEMGeometry and characteristics according to: GP150950.
GROUT CHARACTERISTICSHigh resistance autolevelling grout without retraction.Strength class 80MPa (C80/95) according to DIN EN 1992-1-1 and DAfStb-Richtlinie “Vergußmörtel”
WASHERS1)Washers GP513214 washer hard thick 48-300-HV-HDG must be placed over the tower bottom flange.2)Washers GP514164 WAS ISO 7089-M48-300-HV-HDG must be placed in lower template.
NUTNUT ISO4032-M48-10-HDG
EIGENSCHAFTEN DER GEWINDESTANGEN208 (104x2) Stangen, deren Enden mit einem Gewinde versehen sind.M48 gemäß ISO-898-1 (Nennspannungsbereich = 1473mm²).Material 10.9 gemäß ISO 898-1 (fu=1000 N/mm², fy=900 N/mm²).Gesamtlänge: 5000mm.Mindestgewindelänge oberes Ende: 600mm.Mindestgewindelänge unteres Ende: 600mm.Mindestelastizitätsmodul: 200000 N/mm².Vorspannung je Ankerstange: 740 kN.
EIGENSCHAFTEN DER OBEREN LASTVERTEILUNGSPLATTE GP597017Material: S235 JR (gemäß EN10025)Horizontalität beim Betonieren des Fundaments: Die maximale vertikale Abweichung zwischen zwei beliebigenPunkten der Oberseite der Schablone darf 2 mm nicht überschreiten.Horizontalität vor dem Ausgießen der Fugenmasse: Die maximale vertikale Abweichung zwischen zwei beliebigenPunkten der Oberseite der Schablone darf 2 mm nicht überschreiten.
EIGENSCHAFTEN DER ANKERPLATTE GP597019Material: S355 J2 + N (gemäß EN10025)Die Horizontalität der unteren Schablone muss gewährleistet sein: eine maximale vertikale Abweichung von± 1,5 mm zwischen allen zwei Punkte eines einzelnen Sektors und eine maximale vertikale Abweichung von± 2,5 mm für die gesamte Baugruppe.Diese Anforderung muss vor dem Betonieren auf der oberen Schablonenreferenzfläche erfüllt sein.
NIVELLIERSYSTEMGeometrie und Eigenschaften gemäß: GP150950.
VERGUSSMÖRTELEIGENSCHAFTEN"High resistance autolevelling grout without retraction".Vergußmörtel Festigkeitsklasse 80MPa (C80/95) entsprechend DIN EN 1992-1-1und DafStb-Richtlinie "Vergußmörtel"
UNTERLAGSSCHEIBEN1)Turmfußflansch: Flache Scheiben nach DIN EN ISO 7089 - 48- 300 HV; Unterlagsscheiben GP5132142) Ankerplatte: Flache Scheiben nach DIN EN ISO 7089 -M48 - 300 HV; Unterlagsscheiben GP514164
MUTTERMUTTER ISO4032-M48-10-HDG
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SECTIONQUERSCHNITTSCALEMAßSTAB
AB (C7-1)
1:20
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16.4 Ø25 16.5Ø25
13.2 3x104Ø25

16.8 Ø25

Ø20

16.1 Ø25

16.3Ø25

16.7 Ø25

16.2 Ø25

16.6 Ø25

Item Units Radius(mm) Length(mm) Diameter(mm) Weight(kg)
16.1 2 2715 9636 25 74.2616.2 6 2567.5 9648 25 223.0616.3 2 2500 8929 25 69.0516.4 12 2367.5 9019 25 417.0516.5 12 1767.5 7134 25 329.8816.6 6 1567.5 6506 25 150.4216.7 2 1200 4876 25 37.5816.8 2 1000 4248 25 32.74

3 ,46

SECTIONQUERSCHNITT CA (A5-3)
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- NOTE: IT IS NECESSARY TO PROTECT BAR ENDS    WITH PROTECTION CAPS- HINWEIS: DIE ENDEN DER STANGEN MÜSSEN   MIT SCHUTZABDECKUNGEN GESICHERT WERDEN

NUT/MUTTER

WASHER GP513214UNTERLAGSSCHEIBEN GP513214

LASTVERTEILUNGSPLATTEUNTERER TURMFLANSCH

LOWER ANCHORAGE FLANGEANKERPLATTE

GROUT / VERGUß

PVC TUBE3975mm

NUT/MUTTER

UPPER TEMPLATELASTVERTEILUNGSPLATTE

NUT/MUTTER

LEVELLING SYSTEMNIVELLIERUNGSSYSTEM

DETAIL OF CONECTION BETWEEN FLANGESDETAIL DER VERBINDUNG ZWISCHEN FLANSCHEN

WASHER GP514164UNTERLAGSSCHEIBENGP514164

BARRA ROSCADATHREADED BAR
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LEVELLING PLATES

UPPER TEMPLATELASTVERTEILUNGSPLATTE

DETAIL OF LEVELLING UPPER TEMPLATEANSICHT DER NIVELLIERUNG OBERER FLANSCH
ESCALASCALE 1:5

NIVELLIERUNGSPLATTEN

NOTE / ANMERKUNGAn UV-resistant, crack-bridging sealing system against corrosion by soil acc.to EN ISO 12944-5 tab. A8 (category Im3, high protection (H)) shall be installed as shown on the drawing.
Ein UV-beständiges, rissüberbrückendes Abdichtungssystem gegen das Erdreich nach EN ISO 12944-5 Tab. A8 ((Kategorie Im3, hohe Schutzdauer (H)) ist, wie auf der Zeichnung dargestellt, aufzubringen.

SEALING SYSTEM (SEE NOTE A7-3)ABDICHTUNGSSYSTEM (SIEHE ANMERKUNG A7-3)

UPPER TEMPLATELASTVERTEILUNGSPLATTE
POLYURETANE MEMBRANEPOLYURETAN-MEMBRAN

GROUT / VERGUß

4847
3423

43684135
3902

16xGP464362;UNION TEMPLATEGEWERKSCHAFTSVORLAGE

16xGP435462; JE SECTORSEKTOR-VERBINDUNGSELEMENT

3 HOLES FOR EACH SECTOR3 LÖCHER FÜR JEDEN SEKTORFOR LEVELLING SYSTEMFÜR LEVELING SYSTEM

GP5970242x26 HOLES Ø51 EACH SECTOR2x26 LÖCHER Ø51 JEDER SEKTOR

GP597019LOWER ANCHORAGE FLANGE (THICKNESS 127 mm)UNTERE VERANKERUNGSFLANSCH (DICKE 127 mm)

5091
3179

43684135
3902

GP5970222x26 HOLES Ø51 EACH SECTOR2x26 LÖCHER Ø51 JEDER SEKTOR

GP597017UPPER ANCHORAGE FLANGE (THICKNESS 296 mm)OBERE ANKERFLANGE (DICKE 296 mm)

VISTA 3D3D VIEW
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NOT
AS/

NOT
ES:

Tolerancias generales para dimensiones nominales sin tolerancia especificaGeneral tolerances for nominal dimmensions without specified tolerance- - X -
-

Tolerancias generales geometricas sin tolerancia especificaGeometrical general tolerances without specified tolerance- X -
Acabados superficiales segun ISO 1302 2002Surface finish to  ISO 1302 2002

SGRE - R- GD524269
KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

R0 Revisión inicial. / Original version.
REVREV DESCRIPCIONDESCRIPTION DIBUJDRAWN REVIS.REWD. FECHADATE NºNº ZONASECTION NOTA DE CAMBIOCHANGE NOTE

ORIGEN
ORIGIN

REF. P.S.
S.P. REF.

REV.
REV.

LAYOUT DE ING.
ING. LAYOUT

CARACTERISTICAS CRITICASCRITICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTICAS DE ENSAMBLAJEFIT CHARACTERISTICS

CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVASSIGNIFICANT CHARACTERISTICS  TOTAL EN EL DIBUJO
TOTAL ON DRAWING -

-
DATUM
DATUM
LLAMADA
CALL-OUT

>1000=4000
>400=1000
>120=400
>30=120
>6=30

ANGULOANGLE

ISO 2768-f ISO 2768-m ISO 2768-c ISO 2768-v

ISO 2768-VISO 2768-H ISO 2768-K ISO 2768-L
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PROY.MET.

PLANO N°DRWG No. REV.REV.
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Este plano no puede ser usado, publicado, ni comunicadoa terceras partes o reproducido sin autorización escritade Siemens Gamesa Renewable Energy.This drawing cannot be used, published, nor communicatedto third parties or reproduced without written authorizationof Siemens Gamesa Renewable Energy.
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ACERO (kg)STEEL (kg) 83100.58
HORMIGÓN (m3)CONCRETE (m3) 973.17
CUANTIA (kg/m3)QUANTITY  (kg/m3) 85.39
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ITEMPOSITION UNITSANZAHL DESCRIPTIONBESCHREIBUNG
SHAPE OR CODEBIEGEFORMSHAPE OR CODE

DIAMETERDURCHMESSER(mm)
LENGTHEINZELLÄNGE(mm)

MATERIALSTAHLGÜTE
WEIGHTGESAMTGEWICHT(kg)

1 208 FORK/RANDEINFASSUNG 16 11300 B500S 3709.7

2.1 104 UPPER RADIAL REINFORCEMENTOBERE RADIALBEWEHRUNG 25 6327 B500S 2535.5

2.2 104 UPPER RADIAL REINFORCEMENTOBERE RADIALBEWEHRUNG 32 10273 B500S 6745.1

2.3 104 UPPER RADIAL REINFORCEMENTOBERE RADIALBEWEHRUNG 25 8192 B500S 3282.9

3.1 104 LOWER RADIAL REINFORCEMENTUNTERE RADIALBEWEHRUNG 32 11850 B500S 7780.6

3.2 104 LOWER RADIAL REINFORCEMENTUNTERE RADIALBEWEHRUNG 32 9350 B500S 6139.1

3.3 104 LOWER RADIAL REINFORCEMENTUNTERE RADIALBEWEHRUNG 20 4600 B500S 1179.8

4.1 22 UPPER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTOBERE RINGBEWEHRUNG 32 SEE TABLEC6-2 B500S 1153.4

4.2 53 UPPER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTOBERE RINGBEWEHRUNG 32 SEE TABLEC6-2 B500S 3476

4.3 71 UPPER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTOBERE RINGBEWEHRUNG 25 SEE TABLEC6-2 B500S 2910.4

4.4 68 UPPER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTOBERE RINGBEWEHRUNG 20 SEE TABLEC6-2 B500S 1823.6

4.5 136 UPPER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTOBERE RINGBEWEHRUNG 16 SEE TABLEC6-2 B500S 2389.2

5.1 22 LOWER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTUNTERE RINGBEWEHRUNG 32 SEE TABLEA6-2 B500S 1062.3

5.2 26 LOWER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTUNTERE RINGBEWEHRUNG 32 SEE TABLEA6-2 B500S 1597.1

5.3 131 LOWER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTUNTERE RINGBEWEHRUNG 25 SEE TABLEA6-2 B500S 5368.3

5.4 137 LOWER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTUNTERE RINGBEWEHRUNG 20 SEE TABLEA6-2 B500S 3759.7

5.5 59 LOWER CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENTUNTERE RINGBEWEHRUNG 20 SEE TABLEA6-2 B500S 1642.4

6.1 38 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 6525 B500S 955.4

6.2 20 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 5775 B500S 445.1

6.3 16 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 4725 B500S 291.3

6.4 12 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 3425 B500S 158.4

7.1 36 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 5325 B500S 738.7

7.2 20 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 4575 B500S 352.6

7.3 16 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 3525 B500S 217.3

7.4 12 LOWER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTUNTERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 2225 B500S 102.9

8.1 20 UPPER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTOBERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 2400 B500S 185

8.2 12 UPPER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTOBERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 2100 B500S 97.1

8.3 8 UPPER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTOBERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 1700 B500S 52.4

8.4 4 UPPER DISTRIBUTION OF REINFORCEMENTOBERE ZULAGEBEWEHRUNG 25 1000 B500S 15.4

ITEMPOSITION UNITSANZAHL DESCRIPTIONBESCHREIBUNG
SHAPE OR CODEBIEGEFORMSHAPE OR CODE

DIAMETERDURCHMESSER(mm)
LENGTHEINZELLÄNGE(mm)

MATERIALSTAHLGÜTE
WEIGHTGESAMTGEWICHT(kg)

9.1 18 PEDESTAL SKIN REINFORCEMENTPEDESTALE HAUTBEWEHRUNG 12 2700 B500S 43.1

9.2 8 PEDESTAL SKIN REINFORCEMENTPEDESTALE HAUTBEWEHRUNG 12 2400 B500S 17

9.3 8 PEDESTAL SKIN REINFORCEMENTPEDESTALE HAUTBEWEHRUNG 12 1800 B500S 12.8

9.4 4 PEDESTAL SKIN REINFORCEMENTPEDESTALE HAUTBEWEHRUNG 12 1200 B500S 4.3

10 40 SLAB FACE REINFORCEMENTRINGBEWEHRUNG 16 11216 B500S 708.1

11.1 3432 SHEAR REINFORCEMENTSCHUBBBEWEHRUNG 16 SEE TABLED9-2 B500S 10788.8

11.2 52 SHEAR PDEDESTAL REINFORCEMENTSCHUBBBEWEHRUNG SOCKEL 16 4225 B500S 346.8

12 104 OMEGA REINFORCEMENTRÜCKHÄNGEBEWEHRUNG 25 10225 B500S 4097.7

13.1 312 STIRRUP REINFORCEMENTBÜGELBEWEHRUNG 25 2174 B500S 2614.6

13.2 312 STIRRUP REINFORCEMENTBÜGELBEWEHRUNG 25 2174 B500S 2614.6

14 104 UPPER RADIAL PEDESTAL SKIN REINFORCEMENTOBERE RADIALBEWEHRUNG SOCKEL 12 1115 B500S 103

15.1 8 PEDESTAL FACE REINFORCEMENTRINGBEWEHRUNG SOCKEL 20 10187 B500S 201

15.2 2 PEDESTAL FACE REINFORCEMENTRINGBEWEHRUNG SOCKEL 20 9723 B500S 48

16 44 CIRCUMFERENTIAL PEDESTAL REINFORCEMENTRINGBEWEHRUNG SOCKEL 25 SEE TABLEC7-3 B500S 1334

17 8 PIPES FOR POWER CABLEROHRE FÜR STROMKABEL 100mm TPC
18 4 PIPES FOR POWER CABLEROHRE FÜR STROMKABEL 90mm TPC
19 4 ELECTRICAL EARTHING RODSERDUNGSSTANGE 20 750 7.4
20 2 CONCRETE FOR PIPES COVERBETON FÜR ROHRABDECKUNG C20/25 20.96 m3

21 CLEANING CONCRETESAUBERKEITSSCHICHT C20/25 53.91 m3

22 STRUCTURAL CONCRETEBETON FUNDAMENT C40/50 962.46 m3

23 PEDESTAL CONCRETEBETON SOCKEL C55/65 10.71 m3

24 1 F.A. B.C. SG6.6-170 T115-57A L5000 M48 GP597018
25 12 FOUN BASE FLANGE LEVELLING SYSTEM L1020 GP150950
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