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Anderungsiibersicht

Revision: | Anderungsbeschreibung Verantwortlichkeit
001 Erste Version. Ubersetzung der englischen Version. ON NE&ME TE TPM
002 Neue Revision. Maximalen Strom angepasst. ON CRO NE&ME TE TPM
003 Neue Revision. Umsteller hinzugefiigt. 50 Hz in ON CRO NE&ME TE TPM
Dokumentbenennung aufgenommen.
Referenz bei Verlust und "EN 50708 — ECO Tier 2" ON NE&ME TE TPM
hinzugeflgt.

Referenzen
Dok-ID Dokumentenname
D2292916 Siemens Gamesa 5.X Transformer Specification ECO 30 kV

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zulassig, ibernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige verbundene
Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschlie3lich der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. und
deren Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder ausdriicklich noch implizit, im
Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments oder von Teilen hiervon fir andere
Zwecke als dem bestimmungsmafigen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE fiir Schaden, einschlie3lich aller
direkten, indirekten oder Folgeschéaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses
Dokuments sowie allen Begleitmaterials oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten
Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses Dokument oder andere Begleitmaterialien Bestandteile eines
Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses
Dokument wurde vor seiner Veroffentlichung einer umfassenden technischen Uberpriifung unterzogen. Ferner
Uberprift SGRE das Dokument in regelméRigen Abstanden, wobei sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden
Auflagen aufgenommen werden. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behalt
sich das Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit anzupassen.
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Technische Daten des Transformators 30 kV, ECO

Transformator

TYP coeereeeee e Flussigkeitsgefillt
Maximaler Strom .............. 7110 A
Nennspannung ................. 30/0,69 kv
Frequenz .......................... 50 Hz

Transformatorimpedanz ... 9,5 % + 8,3 % bei

6,5 MVA

umsteller .......cccccovevveennne. +2x2,5% (optional)
Verlust (Po /Pk7s°c) ... 4,77 ] 84,24 KW bei
7332 MVA
Schaltgruppe ......cccccveene Dynll
Auslegungsnorm............... IEC 60076

EN 50708 — ECO Tier 2

Transformatoriberwachung

Obere Oltemperatur .......... PT100-Sensor
Olstandssensor ................. Digitaler Sensor
Uberdruckrelais ................. Digitaler Sensor

Transformatorkihlung

Kahlsystem.........ccccccoeenne KFWF

Flussigkeit im Trafo ........... Klasse K
(IEC 61039)

Kuhlflussigkeit im

Warmetauscher................. Glysantin

Transformatorerdung

Sternférmig ....  Der Sternpunktanschluss

des Transformators muss an
die Erdung angeschlossen
werden

Alle Daten unterliegen den Toleranzen geméaf IEC.
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